
STERKE INERTIE

SUPERISOLEREND

VOLLEDIG GEPARAMETREERD IN DE 3D SOFTWARE COVER

EINDELOZE KEUZEMOGELIJKHEDEN EN AFWERKINGEN

LUXEAFWERKING (HOEKKEDER, NOORDBOOM…)

HET DAKSYSTEEM MET 
ONDERLIGGENDE DRAGERS EN 

GROTE ONTWERPVRIJHEID

VARIANT

40 JAAR ERVARING
EN INNOVATIE

DUURZAAMEIGEN ONTWERP
EN FABRICATIE

LUXE
AFWERKING
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Het daksysteem met onderliggende dragers VARIANT is het dak waaraan FLANDRIA 
zijn naambekendheid te danken heeft. Zijn luxueuze afwerking, constructieve 

stevigheid en grote ontwerpvrijheid laten toe om uitzonderlijke constructies te 
bouwen, aanpasbaar aan elke omgeving en naar eigen smaak.



Het VARIANT systeem met onderliggende dragers is uiterst 
geschikt voor de realisatie van daken met grote overspanning 
dankzij zijn grote traagheidsmoment. De dragers en goot 
kunnen bovendien versterkt worden met behulp van stalen 
profielen. Zijn modulaire opbouw laat alle ontwerpvrijheid toe 
naar smaak en vraag van de klant. Hij is bovendien eenvoudig 
te plaatsen dankzij zijn roterende hoeksparren, wat eveneens 
een prachtige afwerking garandeert.

45

55

80

4 233

3 993

3 567

Sneeuw
belasting

(Kg/m2)

PLAAT 5 kg/m2

as breedte 1 200
BEGLAZING 35 kg/m2

as breedte 700
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TECHNISCHE INFORMATIE
Breedte vulling: 25 tot 85 mm

Toelaatbare helling: 5° tot 35°

Hoogte dakligger: 105 mm

Breedte dakligger: 60 mm

Breedte goot: 80 mm

STATISCH

Toelaatbare diepte van de veranda in mm

M E T  O N D E R L I G G E N D E  D R AG E R S

OPTIES
3 kroonlijsten mogelijk 

2 soorten dragers en tussenprofielen

Vaste of variabele muuraansluiting

Ingebouwde spotjes in profielen

Muizentand in massief aluminium

Afwerking mogelijk met nokversiering of nokpin

Verhogingsprofiel om bedekkingen van 32 en 55 mm 
of 9 en 32 mm te combineren

Onzichtbare bevestiging van palen aan grond en 
gootbalk
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